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MITSUBISHI I 特定保守製品 I 

※法定点検が必要な製品です。/ \A/ 1 /ア「ム 4 

王養24時/な乾燥 • 暖房 • 換気システム 

兰菱〈24時間換気機能付> バス乾燥-暖房-換気システム 

お名 

V -142 BZLE 100 V ] に部屋用） 

V -143 BZLE 100 V ] (3 部屋用） 

V -242 目 ZL [単相200 V ]に部屋用） 

V -243 目 ZL [単相200 V ] (3 部屋用） 


取扱説明書 



(お名表示） 

■所有者様へ（《） 

所ちち票びお手元にあるかご確認をお願いします。 

チェック欄 

所ちち票 . ]部 □ 

※ 賃貸マンションやアパートなど、賃貸住宅に設置 

されている場合等においては、所有者様とご使用 

ち様び異なることびあります。 

※所有ち票びない場合はご購入元へ確認ください。 

〇本製品は消費生活用製品安全法（消ま法）で定められた 
特定な守製品1 です。消ま法において、次のことび所 
ちちの責務として定められています。 I 画因 

• 製造 • 輸入事業をへの所有者情報の提供 
■点検を受けるなど特定保守製品の保守 
〇所有者様は本製品に添付されている所ちち票またはイ 
ン ター ネットや携帯電話 サイ トから所ちち情報をおず 
登録してください （消'ま法で定め 5 れた責務)。 

〇詳細は P 吕1、吕2の「法定点検」をご覧くださし、。 


お客様用 


ら< じ 

ち全のために必ず守ること . 2 

使用上のお願い . 3 

機能 . 4 

運転前に知っておいていただきたいこと…己 

各部のなまえとはた！5き . 已〜巨 

使いかた . 7〜13 

24時間換気運転をする . 7 

換気運転をする . 8 

暖房運転をする . 日 

暖房の効果 . 日 

乾燥運転をする . 10〜11 

巧類乾燥のコツとめやす . 11 

涼風運転をする . 12 

タイマーを使って運転を予約する . 13 

お手入れ . 14〜1巳 

各部屋の運転状態 . 1目 

故障かな？と思った！5 . 17〜18 

巧期設定の変更.確認 . 19 

アフターサービス . 20 

法定点検 . 21〜22 

仕様 . 23〜24 


. この製品は消防法基準適合品でず。 

• この製品は日本国内用ですので曰本国かでは使用でさず、またアフターサービスもでさません。 

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country . 

No servicing is available outside of Japan . 

• お客様ご自身では取付けないでください。（を全や機能の確保ができません） 

• ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、「安全のためにぶ、ず守ること」を確認して、正しくを全にお使いくだ 
さい。 

• なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでち見5れるところに保管してください。 






































( 安全のために必ず守ること） 

•誤った取扱いをしたとさに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。 


Ai 

隨告 

誤つた取扱いをしたとさに死 t 
や重傷などに結びつ < 可能性が 
あるちの 


内蓋式風呂を据付けたミ谷室では使用しない 

排気ガスがミ谷室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因 


ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、 
食用油、ア□マオイル、ガソリンなどの付着し 
たを類は洗たく後でち絶巧に乾燥させない 

油の酸化熱による自然発火や弓 1 火の原因 


ガス漏れに気付いたとさは、換気•暖房•乾燥 
などずベての機能のスイッチの入 • 切をしない 
爆発や引火の原因 
窓を開けて換気してください 

巧類吊り下げ用パイプにぶ5さび5ない 

思わ城事故’けがの原因 

巧類乾燥時に可燃物（ポケットなどにライター 
やマッチなど）を入れたままにしない 

火巧の原因 


頭髪や身体を乾かずために使用しない 

脱水症状、低温やけど、のぼせ、体調悪化や健康障書の原因 


乾燥運転 • 暖房運転中は、吹出□近< に体を近 
付けない 

吹出□付近び高温の場合、やけどの原因 

接触禁止 

運転中に本体内へ指や棒を入れない 

故障やけがの原因 

水めれ禁止 

本体各部に直接水やお湯、かび取り剤等をかけ 
ない 

ショートや感電の原因 

⑩ 

分辭禁止 

改造や工具を必要とずる分解はしない 

火災•感電 • けがの原因 


V -1 42 • 1 43 BZL ： 交流10 0 V を使用する 

V - 吕4吕-吕 43 BZL :単ホ目交ミ巧吕〇 0 V を使用ずる 

間違った電源を使用すると义巧や感電の原因 

〇 

指示に従ラ 

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る 

誤って電源が入り感電やけがの原因 

地震•义災など緊急の場合や、雷び発生してい 
るとさは運転を停止し、ブレーカーを切る 

事故や故障の原因 

アース 確認 

アースが確実に取付けられ、漏電しゃ断器が設 

置されているか確認ずる 

故障や漏電のとをに感電の原因 

アースや漏電しゃ断器の取付けは販売事業者 

にごホ目談ください。 


A ま意 


誤つた取扱いをしたとさに軽傷 
または家屋-家財などの損害に 
結びつくちの 


本体に異常な振動び発生した場合は使用しない 

本体'部品の落下によるけびの原因 



お手入れの際は不安定な台やお植の縁’風呂ぶ 
たの上に柔5ない 

転倒によるけびの原因 

※手び届かない場合は脚立を使い、すべりにくいス1」ッ 
パやお室清掃用のゴム靴を着用して<ださい。 

0 

高温 （4 CrCL ソ上）や直接炎のあたるおそれの 
ある場所や油煙 • 有機ミ容剤 • 可燃性ガスのある 
場所では使用しない 

义巧の原因 

禁止 

本体吹出□-吸 5^ □をふさびない 

故障の原因 


一般家庭用の目的 L ソ外や、食品 • 動植物 • 精密 
機械 • 美術品の保存や船舶‘車への搭載などの 
特殊用途には使用しない 

なを巧象物への甚大な被害や本体寿命あ下の原因 


本体（グリル）へ直接洗濯物を吊り下ばない 

本体（グ1」ル）の落下によりけがの原因 


グリルを取りはずしてフアンやヒーターに軸 
れたり、可燃物などを差し込まない 

けび、やけどの原因 

接触禁止 

暖房•乾燥運転中や停止直後は、グリルや吹出 
□にさね5ない 

高温のため、やけどの原因 


コント□-ルスイッチがお室の外に取付け5 
れているか確認ずる 

お室内の場合、感電や故障の原因 


電気工事は必ず電気工事巧に依頼ずる 

誤った工事は、感電や火災の原因 


お手入れの際は手袋を着用ずる 

着用しないとけがの原因 


お手入れの際は、本巧がをえていることを確認ずる 

けが、やけどの原因 

〇 

お手入れ後の部品の取付けは確実に行ラ 

落下によるけがの原因 

指示に従ラ 

長期間使用しないときは、分電盤のブレーカーを切る 

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因 


ルさい子どもが、本体やコント□—ルスイッチ 
へいたず5しないよラま意ずる 

事故や故障の原因 


かさい子どもがひとりで操作しないよラま意ずる 

事故や故障の原因 


点検期間中に法定点検を受ける 

経年劣化により、発火やけがをする原因 
♦ご使用になる前に必ず所有ち登録をしてください。 
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(使用上のお願い) 


• グ U ルの下方] 00圆未満の範囲 
には造営材等（洗雇物および吊 
下げ用パイプを含む）を設けな 



♦点検□、空気取入□び設け b れ 
ているか確認してください 



■吹出□び洗い場に向いているか 
確認してください 



•を場や湯気の量び多いとさなどにグ U ルから水滴び ♦本製品で住宅の全般換気を行ラ場合は、居室の扉に 
落ちることびありますび異常ではありません 通気措置び必要となりまず 


♦グ U ルに掃除用や殺虫剤等のスプレーをかけないで 
ください 

• ち機溶剤やスプレー吿等をお室内に置かないでくだ 
さし、 


♦高温 （4 crc じ(上）になるところに取付け日れてい 
ないか確認してください 


♦グ U ルをふさぐよラに物を置かないでください_ 

• 温泉のお室やプールなどでは使用しないでください 
•スチームサウナ付のミ谷室では使用しないでください 

♦本製品は天井埋込あです 
壁面の取付けや本体び露出した取付けびされていな 
し佩確認してください 
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機能)^ 

矢印は;欠の意味を表します〇換気^循環 


■24 時間換気により快適に 

24時間換気運拓の 

常に換気を行い、住宅内の空気の流れをつくります。 

※常時換気を行ラには、常時換気設備の設置外に適切な外気の取り入れや通気措 
置での対応び必要です。 



■24 時間換気とあわせてお好み運転 

換気運拓風 

-強弱の換気運転びでさます。 

-入お後、湯を落とすかお權にふたをして換気してください。 




■雨の曰や花粉の季節ちお室で衣類乾燥 
■入ミ谷後のお室をすばやく乾燥 

巧燥運拓耐 

-巧類またはお室を乾燥します。 

-短時間でお室を乾かし、カビの発生を抑制します。 

-入お後、湯を落とすかお檀にふたをして乾燥してください。 

. ヒーターを使用する乾燥強/弱とヒーターを使用しない風乾燥びあります。 



■夏場の涼風に 

涼風運拓 

循環送風と換気をします。 
(ヒーターは使用しません) 



-本製品は住宅用でず。業務用で使用しないでください。 

-暖房効果-乾燥効果は、ミ谷室の断熱性-広さ-壁の種類-か気温度-室内温度等によって異なります。 
-エアコンのような温度設定機能はありません。ご希望の室温にな5ない場合があります。 

• V -142 - 143 BZL の標準適応サイズは1坪タイプ（床寸法び1 .6 X 1.6 m ) のお室です。 

. V -242.243 BZL の標準適応サイズは1.已坪タイプ（床寸法び1 .6 X 2.4 m ) のミ谷室です。 


































































(運転前に知っておいていただをたいこと)一 


運まち開始時や運お機能の切り換えに最大約40秒かかる場合びあります。 
風路切り換え動作または本体を却を行うため異常ではありません。 


I を約1已秒間点滅 


•停電やブレーカーび切れた状態か5再度電源び入った直樹ま、コント□-ルスイッチは I 
します。点滅中は動作しません。 

♦停電やブレーカーび切れた状態か5、再度電源び入ったとさは停止状態です。お好みの運転で開始させてください。 
•暖房-乾燥運起停止後、本体を却のため約1已秒間送風を行いまず。 

■換気風量を適正に保つため、換気ファンの運輯を調整します。 

換気風量の調整は、停電後やブレーカーび切れた状態から再度電源び入り、24時間換気運転を行ラとさに約已分間行います。 
換気運転中に大きな風量変化びあった場合、換気ファンの回転数を変えて調整します。 


(各部のなまえとはた5さ) 


I 本体 


本体ラベル 



グ1」ル 



■副吸这ログリル 


(トイレまたは洗面所) 
取付枠 



〈運睹動作モード〉 


運おの内容 

循環 フアン 

換気 フアン 

ヒーター 

24 時間換気 

— 

弱 運転 

— 

換 気 

強 

— 

強 運転 

— 

弱 

— 

弱 運転 

—— 

暖 房 

強 

強 運転 

弱 運転 

運転 

弱 

弱 運転 

弱 運転 

運転 

乾 燥 

強 

強 運転 

弱 運転 

運転 

弱 

強 運転 

弱 運転 

運転 

風乾燥 

弱 運転 

強 運転 

—— 

涼 風 

強 運転 

弱 運転 

— 


※運転機能切り換え時に本体の回路部から動作音（力 
チカチ音）げすることびありますび異常ではありませ 
ん。 


己 
























(各部のなまえとはた！ 5 をつづき) 

■コント□ールスイッチ 


各運起の開始と停止、運転の内容の切り換え、タイマー時間の設定を行います。 


P 8 〜13 


換気 

ミ谷室、トイレまたは洗面所の換 
気を行います。 ■巧 • 


24時間換気/一時停止 

ボタンを押すと左側ランプが点 
灯し、24時間換気運転を開始 
します。 MSt ^ 

《24時間換気運輯中にもラー度ポタン 
を巧ずとち側のランプち点灯し、本 
体のダンバーが動作し、約1時間ミ谷 
室か5の換気を抑制することができ 
まず。 

※ボタンを3砂政上押すと24時間換気風 
量を一段階落として運転します。（を 
期モード） 


暖房 

入;'谷前や入お中にお室を暖房し 

ます。 ■巧 • 


タイマー表71^部 


MITSU 田 SHI 
タイマ-(残0時 


ちどる 


すすむ 


強 

口 

弱 


強 

口 

弱 


強 

口 

弱 

mm 


湿風 


送風 


換気暖房 


■0 


口——口 

■時情止 

24時間換気 


24 時間換気の信止は暦山ポタン:? 3 秒巧し 


乾燥 ■! 涼風 


) フィルタ-清掃 
— (リじッり 
3 巧巧し 


停止 


P - 143SW (- T ) 


タイマー調整 

残りの運転時間を変更します。 
停止までの時間は約已分づつ減 
つていさまず。 


P 8 〜1 


予約して運輯を開始することち 

でをます。 lallc * 

涼風 

ヒーターを使わず送風のみで運 

転します 。 tsMtem 

乾燥 

温風（強/弱）または送風（風乾 
燥）で巧類またはお室の乾燥を 
行います 。 lalfA 


停止 

各運輯を停止します。 

3秒間巧すと24時間換気び停止 
しまず。 


リセツトボタン 

フイルター清掃ランプを消 I 灯さ 
せます。 

フィルター清掃後、 IJ セットボ 
タンを3秒じ(上巧します。 

USE ^ 


固厂 


MITSUBISHI 
タイ 7-( 读〇時間） 


) I すすむ] 


§ 碧 割 D 

圏國圏國 

广 /—S (=) —口1〇フィルタ-讯*「,—11 

1〇刻-誤叫 I 停止 I 

2骗苗が S 抑?止は歴ポタン巧け#し P-143SW(-T) 


P-143SW (標準タイプ) 


( 




、 



MITSUBISHI 

〇 



固 

タイ7-(读り時間） 

1 - ] 1 す令む 1 




な| 

巧 強 ^ 去田 

藝 豎 111 嘲 3® U 

圖圖薩國 

( /-~s C3 —口 I0フィルタ-曲 f し —, 1 

10 編-ぉ tI 1倍止1 




24肖两苗*邮山3國ポ巧/ S3 け#し P-143SWI-T) 

0 


\ 




ノ 


P-143SW-T (照明タイプ) 
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(使いかた)一 

24時間換気運転をする 


パ>な ■; イン R ) •換気-暖房-乾燥-涼風運転を開始すると、その運転び優先されます。 

- ノ •停電後にはじめて換気-暖房-乾燥-涼風運転を行うと、引き続き自動的に24時間換気運転を開始し 

ます。 

• 運転開始時や運転機能の切り換えに最大約4□秒かかる場合びあります。風路切り換え動作または本体 
冷却を行ラため異常ではありません。 


MITSUBISHI 

タイ7-( 残 0 時間） 

▼ 

ちどる - 

▲ 

すすむ 

強 

強 強 嘉温風 
弱 弱 風乾燥ち風 

111 醒1圏 

M 

f /•"•X 口 ー ロ 1〇フィルタ-清括1 一- • 1 

が 24 綱! ffl 1倍止1 

24時間お気の厚止は陋ボタンを3砂巧し P-143； W(-T) 


-冬期モード- 

を場の気温びほい期間に、24時間換 
気の風量を下げます。 

吕4時間換気ボタンを3秒じ(上巧すと、 
表示ランプ左側び暗めの点灯となり、 
吕4時間換気風量を一段階落として運 
転しまず。 （24 時間換気設定 A 21； (上 
のとき） ism > 


-時毎止 

24時間換気 


※を期モードは約3か月で解除され 
ます。 


r - 吕4時間換気風量の変更- 

本機は設置時に設定された24時間換 
気風量で運転しています。風量の設 
定はコント□ールスイッチを使って 
変更でさます。 

※変更する場合はお客様の責任とな 
りますので、十分ごを意ください。 

nns^ 


〇 


■時停止 

24時間換気 


を巧して運輯する 


左側の表示ランプび点灯し24時間換気運転を開始します。 

ちラー度ボタンを巧すとち側の表示ランプち点灯し、お室の換気を約]時 
間抑制して運転します。 

] 時間後に自動復帰します。 


■ボタンを巧して24時間換気運転を切り換えまず 


点口： 24時間換気運転 
一 A 点な：お室換気の抑制 


停止を3秒間巧して24時間換気運転を停止する 


表示ランプび消灯し24時間換気運転び停止します。 

※ 室内環境維持のため、通常は停止させないでください。 

-入;'谷中、を場等の気温びおいとさに換気すると、湯気び結露してグリル 
か5水滴び落ちる場合やドアガラ U か5のを気感を感じることびありま 
ず。 

-一日に10時間 liLh 換気運転をしない場合、グ U ルに結露水びたまり、 
滴下するおそれびあります。 


り<モ> 

. 24時間換気運転中でち暖房運転時は本体のダンパーび動作し、お室換気 
を一時抑制します。 

-換気-乾燥-涼風の運転を開始させると本体のダンパーび動作し、お室 
からち換気します。 

-トイレ（外部）スイッチび「入」状態や遅延時間運転中には停止でさま 
せん。 
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(使いかた つづを) 


換気運転をする 



•ボタンを繰り返し巧すことで、換気運転（強/弱）を切り換えて使用します。 

•切り換えた運転やタイマー（残り時間）は、記憶され;欠回の運転に反映されます。 

※タイマー（残り時間）は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内 
容に戻ります。 

• 運転開始時や運転機能の切り換えに最大約4□秒かかる場合びあります。風路切り換え動作または本体 
冷却を行ラため異常ではありません。 


MITSUBISHI 

タイ7-(残0時間） 

▼ 

ちどる 


▲ 

すすむ 

強 

口 

弱 

口 

-換気 

強 

弓金 嘉温風 

謹®暑*®。 

陶 I 乾燥 I I 涼剛 

/•"X □ —— □ 1 0 フィルタ-清掃 

し 24 時品換気 頸 P 

理 

24 時間换気の厚止は画ポタンを 3 秒巧し P-143 >W(-T) 


圏を巧して運転する 


表示ランプび点灯し、換気運転を開始します。 

■ボタンを押して強/弱を切り換えまず 

、強 強 

-'口'- V > 

II 弱 


換気 


巧すごとに 
切り換わる 


■タイマー（残り時間）の設定び変更できまず 

残り時間び増える タイマ-(巧り時間） 

鼠 残り剛び減る 
■変更された「タイマー（残り時間）」は記憶されます。 


■ 運転の巧]期設定 

強換気： 5時間 
弱換気： 5時間 


[ MJ を巧して運おを停止する 

V _> 


表示ランプが消灯し、換気運転を停止します。 

-入;'谷中、を場等の気温び低いときに換気するとドアガラ U か5の冷 
気感を感じたり、グ IJ ルか5水滴び落ちる場合びあります。 

気になる場合は換気を停止し、入ミ谷後に換気してください。 

. 24時間換気の表示ランプび点灯している場合は、引さ続さ24時間換気 
運転を行います。 

-ミ谷室の湿気やニオイをすばやく排出したい時に強換気を使用ください。 

-入ミ谷後の強換気運転は3〜6時間びめやすです。 

トイレまたは洗面所の換気をずる凸。もご覧くださぃ 

トイレまたは洗面所をすばやく換気したいときにご使用ください。 

トイレまたは洗面所に本機に接続された換気用スイッチ（トイレ（外部）スイッチ）び設置されている場合] 

■本体び停止している場合…トイレ（か部）スイッチを「入」にすると、トイレまたは洗面所の換気をします。 

(本体コント□-ルスイッチには表示しません） 

■24 時間換気中…トイレ（外部）スイッチを「入」にすると、トイレまたは洗面所の換気量を増やします。 

■トイレ（外部）スイッチを「切」にしたあと、しば日くそのままトイレまたは洗面所の換気を続けることち 
できます。 （3 分〜] 2分） 
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暖房運転をする 


な^^^^ 


•ボタンを繰り返し巧すことで、暖房運転（強/弱）を切り換えて使用します。 

•切り換えた運転やタイマー（残り時間）は、記憶され次回の運転に反映されます。 

※タイマー（残り時間）は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内 
容に戻ります。 

•運転開始時や運転機能の切り換えに最大約4□秒かかる場合びあります。風路切り換え動作または本体 
冷却を行ラため異常ではありません。 


■温風で吹出□び熱くなります。運転中と停止直後は、吹出□に触れないでください。 


夕- 

MITSUBISHI 

广7-媽り時間） 

▼ 

ちどる 

▲ 

‘ すすむ 

碧 

弱 

H 1 

強 

;宝 嘉 ssm 

1 11 毫 m 。 

焉1厚燥属風1 

f CD —— CD 1 〇フイ ルタ-清掃1 , 1 

|0 2額! r | 1 倍止 1 

24時間換気の停止は雇国ポタンを3柳甲し P-143； ；W(-T) 



• 入';谷の30分〜]時間程度前か日 
運転を行います。 

• 素早<お室内をあたためるには、同封 
運転をご使用 < ださい。 

• 入ミ谷中に暖房運転を行ラと温風び 
濡れた肌に当たり寒く感じること 
びあります。 

• 入ミ谷時は暖房運転を停止していた 
だくか、巧引運転でご使用くださし、。 


圖を巧して運転する 

_ J 


表示ランプが点灯し、暖房運転を開始します。 

■ボタンを巧して強/弱を切り換えまず 

巧すごとに強 

1^1 切り梅わる - CD - . . CD 

g 、弱 _ 

■タイマー（残り時間）の設定び変 M できまず 


すすむ 


ちどる 


残り時間び増える タイマ-(残り時間） 
残り時間び減る 


■ 各運転の初期設定 

強暖房：1時間 
弱暖房：1時間 


変更された「タイマー（残り時間）」は記憶されます。 


@を巧して運転を停止する 


表示ランプび消打し、暖房運転を停止します。 

運転停止後は本体を却のため約]已秒間送風を行います。 

^ 1 > 

. 24時間換気の表示ランプび点灯している場合は、引き続き24時間換気 

運転を行います。 _ 

-暖房び暑すざる場合、温度設定を変更することびでさます。 f = n=m 


暖房の効果 


暖房の効果はミ谷室の条件で大さ < 左ちされまず。 


条件 

暖房効果減少の要因 

ごま意 

お室の広さ 

広<なれば、あたためる空気の量び多< 
なり、暖房効果び減かします。 

V - 142 . 1 43 BZL :1坪、 V -242.243 BZL :1.巳坪を 
標準としています。お室びにくなると暖房効果び減みします。 

お室の 
断熱仕様 

断熱び悪いと、壁、天井等から熱び逃げ 
やすくなります。 

断熱び悪い場合、十分な暖房効果び得られないこ 
とびあります。 

窓の種類- 
大ささ 

出窓など、窓ガラスの面積び大さいほど 
熱び逃げやすくなります。 

大さな窓や出窓など、窓の種類によつて暖房効果 
び減かします。 

ミ谷室内の 
初期温度 

お室内の初期温度びほければ暖房時のお 
室内温度ちほくなります。 

吸込□の空気を V -142'143 BZL : 約21じ V -242'243 BZL :約2抓 
上昇させ吹き脚目轨です。ま/■〔、口]ンのような驅誠臟はありません。 

壁の種類 

タイル貼りの壁、コンクリートの壁などは、 
壁からの;令簡射により体感的に寒く感じます。 

ユニットバスに比べ、暖房効果び下びるため、長 
めの暖房運転び必要になります。 
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(使いかた つづを) 

r 乾燥厘おをする 


な^^ 


•ボタンを繰り返し巧すことで、乾燥運転（温風（強/弱）/送風（風乾燥））を切り換えて使用します。 
•切り換えた運転やタイマー（残り時間）は、記憶され;欠回の運転に反映されます。 

※タイマー（残り時間）は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内 
容に戻ります。 

•運転開始時や運転機能の切り換えに最大約4□秒かかる場合びあります。風路切り換え動作または本体 
冷却を行ラため異常ではありません。 

•温風で吹出□び熱くなります。運転中と停止直後は、吹出□に触れないでください。 


MITSUBIS 
タイ7-媽〔 


HI 

時間） 


もどる 


強 

口 

弱 


強 

口 

弱 


すすむ 


願媽送風 


;豆風 


g 気 I g 房 I 燥 I [| を風 I 

困 


〇 


24時間換気 


W レタ-清掃 

( US ) 

3巧巧し 


24時間換気の停止は晤山ボタンを3抄!甲し 


圖を巧して運転する 

表示ランプび点灯し、乾燥運転を開始します。 

■ボタンを巧して温風（強/弱）/送風（風乾燥）を 
切り換えまず 

. 1 ' 


m 


巧すごとに 
切り換わる 




湿風 


強 

口 

弱 

風乾咳!送風 


強 

巧;忌風 > 弱 i 温風1 

風を燥 I さ風 風乾燥 I 送風 I 


，、心送風（風乾燥）運転は、運転開始から] 〇〜2□分後運転 
、でつソけを一旦停止しますび、異常ではありません。吹き出し風 
量を下げ、換気をまとした運転に切り換えます。 




资手な使ぃ方》 

-乾かない場合は設定時間を長くして 
お使いください。 

-電気料金のご契約の内容によっては、 
料金の安い夜間に運転すると電気代 
を節約でさる場合びあります。料金 
プランは電力会社により異なります 
ので、お住まいの地域の電力会社の 
料金プランをご確認ください。 


■タイマー（残り時間）の設定び変更できまず 

タイマー（残り時間） 


すすむ 


ちどる 


残り時間び増える 
残り時間が減る 


■ 各運転の初期設定 


強乾燥 
弱乾燥 
風乾燥 

変更された「タイマー（残り時間）」は記憶されます。 


3時間 
3時間 
3時間 



表示ランプび消灯し、乾燥運転が停止します。 

乾燥運転（温風）停止後は本体冷却のため約1曰秒間送風を行います。 


り<モ> 

. 24時間換気の表示ランプび点灯している場合は、引さ続さ24時間換気 
運転を行います。 


乾燥のコツ 


巧類の乾燥時間は、条件により変化します。 


用途 

おすすめ運転モード 


巧類乾燥 

温風強 

早く乾燥させたいとさ、気温びほいとさ、湿度び高いとさ。 

温風弱 

乾燥時間び長くなってちかない電気代（消費電力）で洗たく物を乾燥させたいとさ。 
温風「強」よりち]〜2割電気代（消費電力）の削減となります。 

お室乾燥 

送風風乾燥 

ヒーターを使わずに風と換気だけで乾燥させる最ち電気代（消費電力）の 
かないモードです。換気より早い時間で乾燥びでさます。乾さにくいとこ 
ろびある場合は、ドアをかし開けたり、設定時間を長くしてお使いください。 


•温風「弱」は消費電力低減のため温度に応じてヒーターを OFF にして運転します。乾きにくい 
場合または、乾燥時間を短くしたい場合は温風「強」をお使いください。 
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■巧類乾燥時間のめやすは？ 《 V - MSBZL の場合 

巧類の重量と乾燥時間 浴室か温度と乾燥時間 お室外湿度と乾燥時間 

お室が温度： 2ぴ C あ類の重量： 2 kg お室が温度： 20 °C 

お室が相対湿度： 60% お室が相対湿度： 60% 巧類の重量： 2 k 有 


低間) 8 


惦間 ) 8 


(時間) 8 


100 


■左記乾燥時間クラフは、洗雇物を 
全自動洗濯機にて已分間脱水（脱 
水度日0%)、お室は乾燥した状 
態で、]坪タイプ（床寸法び1.日 
X 1 .6m) のユニットバスの時の 
目安でず。 

■乾燥時間は、巧類の総重量び洗濯 
前の重量に戻るまでの時間として 
います。干し方、巧類の種類など 
により乾さムラび残り、完全に巧 
類び乾燥した状態ではない場合び 
あります。 

■乾燥「強」運転にて実施 


2 !^ 


ホ類の吊り下げかた 

-温風がホ類に当たつていることを確認してください。 
-巧類の吊り下げかたは上記を参照< ださい。 


ホ類乾燥時間は、下記の場合により長くなりまず。 

•洗たく物の脱水時間が短いとき。 •厚手のホ類、量がをいとき。 •ミ谷室に窓があるとき。 

-外気-ミ谷室内温度がおいとさ。 -外気の湿度が高いとき 

-ミ谷室がタイル張りや広いとさ。 （ V -142 - 143 BZL :1坪、 V -242 - 243 BZL :1.已坪タイプを超えるとき） 




熱に弱く変色や傷み、縮みやすい巧類は、温風をあてて乾燥しないでください。 


⑩ 


わさの下など、巧類び重なって乾さにくいとを 
には、幅の広い八ンガーなどを使って巧類び重 
ならないように干す 



が 


②- 


ミ谷檀にふたをする 
-ふたをしない場合は 
お湯を抜く 


③ 


-度に干す衣類の量は 
3 k 邑政下にずる 


④ 


寒いとき（を場）はお 
室内を暖めてから干す 


為 


薄手の 
洗た < 物 


厚手の乾をにくい物は、温風のよくあたるち向 
に吊り下げる（吹出□の向きを確認して温風び 
を類にさちんと当たっているか確かめる） 


厚手のものまたは、背丈の長いものは巧り返し 
て吊り下げ、しばらくしたらち向を変える 






厚手の • 
洗たく物 y ' 



薄手.ル物の 
洗たく物 



⑩ 


温風び通るように洗 
た<物のすさ間を十 
分にとる（約1 Ocm ) 


吊り下げパイプ 




⑥- 


洗た<物はおず巧類 
吊り下げパイプに掛 
けて乾燥させる 



洗たく物のしわを良 
く伸ばして干す 


■巧類の干しかた「12のコツ」 

^—①一 


'為室内の水滴を除< 


巧類を吊り下げたお室（例) 



吹出 □ 




1 2 3 

衣類の重量（喊 



10 20 30 
猶夕楠度似 


お室のドアを閉め、給気用ガラ1」を開 
ける（窓は閉める。給気用ガラリび無 
い場合はドアをみし開ける） 


衣類乾燥のコツとめやず 


㈱ 

せ及 

湿 

が 


乾燥時間 


D 


乾燥時間 


乾燥時間 


V 


ノ 























































































































































































圏圖圖醒 


〇 


口-口 

-時信止 

24時間換気 



停止 


24時茵換気の巧山ま歷山ポタンを3お巧し 


ちどる 


すすむ 


MITSUBISHI 

タイフ-(残0時間) 


な 


I タイマー（残り時間）は、記憶され;欠回の運転に反映されます。 

※タイマー（残り時間）は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内 
容に戻ります。 

I 運転開始時や運転機能の切り換えに最大約4□秒かかる場合びあります。風路切り換え動作または本体 
冷却を行ラため異常ではありません。 


な手な使い] 


夏場など、お室び蒸し暑くなったと 
きに使用します。 

入お後の湿気排出とお室内の空気循 
環をさせることびでさます。 


表示ランプび点灯し、涼風運転を開始します。 

■タイマー（残り時間）の設定び変更できまず 


すすむ 


ちどる 


残り時間び増える 
残り時間び減る 


タイマ-(残り時固） ■ 運転の巧]期設定 

己時間 


変更された「タイマー(残り時間）」は記憶されます。 


停止を巧して運おを停止する 


表示ランプび消灯し、涼風運転を停止します。 


. 24時間換気の表示ランプび点灯している場合は、引さ続さ24時間換気 
嗟串占を行います。 


圏を巧して運おする 

V _ J 


(使いかた つづさ) 

I 涼風運転をする 


強口弱□罐 

強□弱口 

強□弱口 
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タイマーを使って運転を予約する 


切り換えた運転や調整した時間は、 SS 憶され次回の予約運転に反映されます。 

※記憶された 時間は 落雷による停電 や、ブレーカーを 切るなど、電源び切れると初期設定の内容に戻りま 
す。 


例：1時間後に換気「強」運転を行いたい場合 


運お選択 


MITSUBISHI 

タイ7-(残0時間） 

▼ 

をどる ‘ 

▲ 

すすむ 

強 

強 強 

藝 碧 112 漫 3)1 

- 換気暖房]隙燥] 

M 

こ )—— CD ] 〇フィルタ-清掃 

vj ) 24時間換気1 

24時間換気の悟止は匿因ボタンを3巧}甲し P-143SW(-T) 



( Jh 手な使いか后> 

電気料金のご契約の内容によっては、 
料金の安い夜間に運転すると電気代 
を節約でさる場合びあります。料金 
プランは電力会社により異なります 
ので、お住まいの地域の電力会社の 
料金プランをご確認ください。 


予約運転を取消したい場合 


广 

予約したい運輯にする 

V _ 


表示ランプび点灯し、換気運転を開始します。 

■ボタンを巧して強にずる 

すごとに胃 

切り換わる /ご〜 ^ 、 吾 

おイ^、弱 

□ --/?- 



•運転を始めますが、タイマー時間の調壁を始めると自動的 
に停止します。タイマーの時間調壁は;夕の手順で行います。 


時間調整 

時む I を3秒間巧し、ランプを点滅させる 


klj を巧して運転開始までの残りの時間を調整ずる 

V_ 

■ 1時間後に運転開始の予約をずる 


む I 残り時間び増える 
残り時間び減る 


タイマ-(残り時間) 




30 ♦► ] :〇〇……3:00 4:00 〇 已:〇〇……12:00 ^― n 

1 30分をざみで増える（減る) I 1時間（巳□分）きざみで増える（減る） I 



を押ずとタィマー予約^ 

び取消されまず ， 


•変更された「タイマー（残り時間）」は記憶されます。 


メモ、•運転中であっても、タイマー予約設定を巧ラとタイマー予 
約が優先となりまず。 

•タイマー予約をした後に運おを切り換えると、タイマー予 
約が解除されまず。 


残り時間び0分になるとランプび点滅か5点打に変 
わり、予約した運転を開始しまず。 
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( お手入れ ) 


フィルター-副吸込□グリルにミちれび付くと風量ほ下や異常音発生の原因になります。 
フイルター清掃ランプが点灯した5清掃してください。 


警告- 

• お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る 

誤つて電源び入り感電やけびの原因 

• 本体各部に直接水やお湯、かび取り剤等をかけない 

ショートや感電の原因 

• お手入れの際、製品内部へ指を差し込んだり清掃目的でブ 
ラシや針金等を差し込んだりしない 

感電' けび-やけどの原因 

•改造や工具を必要とする分解はしない 

义災•感電-けびの原因 


迁局-^ 

• お手入れの際は手袋を着巧する 
着用しないとけびの原因 
• お手入れ後の部品の取付けを確実に行ラ 
落下によるけびの原因 
♦お植のへりに足をのせて作業しない 

落下-転倒によるけびの原因 
V. _ _ _ y 


- ■鷹— - 

• お手入れはグ IJ ルび;ちえてか5行ってください。 

♦お手入れの際は高所になりますので安定した足場を確保して作業してください。 

• お手入れに下記の;'容剤を使用しないでください。 

シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、巧油、スプレー、アルカ IJ 洗剤、化学ぞうさんの薬剤、クレンザー 
等けんま材入りの洗剤（変質したり、塗装びはげたりする原因となります） 

•異常な振動-騒音び発生した場合、お手入れ時に本体取付ネジ等の著しいサビや本体のプラスチックにヒビ等び 
認め5れた場合は点検（有償）び必要な場合びありますのでに菱電機ご相談窓□•修理窓□」へご相 
談ください。ご自分での分解清掃は行わないでください。 


フイルターと本体グリル-副吸込ログリル 



1. フィルター清掃ランプが点灯 

※フィルター清掃ランプは送風機運転時間び約日ヶ月 （6 
ヶ月 X 30曰 X 24時間=4320時間）に一度（工場出 
荷時）お知らせします。おミ日日せ期間の変更は Em > 

2. 運転を停止させる 

運転を停止する。 （24 時間換気運転ち停止します） 

3. フィルターをはずす 

フィルターの取っ手部を持って♦の方向へスライドさせ 
てはずす。 

《水滴やほこりび落下することびありますのでミ主意してくだ 
さい。 



4.清掃する 
■フイルター 

掃除機でほこりを吸ってください。（巨ヶ月に]回程度) 
巧れびひどい場合は水で軽く洗い流し、曰陰で十分乾かす。 

。年に]回程度) 

•义にあてたり、高温で乾かさないでください。 

• 金属タワシ等で洗わないでください。 
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■グリル表面 

中性洗剤を浸した布でふき、洗剤び残日ないよラ乾いた布 
でふさ取る。 



■副吸込□グリル 

(1) 副吸込ログ I 」ルをはずす 

•左図の格モ開口部外周の★印位置（製品には表示してい 
ません）を左手親指で強く巧します。 

•左手で巧しなびら反対側の手掛部にち手人差し指を掛け、 
ち手親指を副吸込ログ U ル表面にあてびい、つまんだ状 
態で矢印のよラに回転させなびら下側に引さます。 

(2) 清掃する 

中性洗剤を浸した布でふさ、洗剤び残らないよラ乾いた 
巧でふさ取る。 



已.清掃後、元通りにフィルターを取付ける。 

フィルターは「カチッ」という感軸びあるまでしっかり奥 
に巧し込んでください。 



6. フイルターリセットボタンを3秒 L ソ上巧す 

ランプび消えます。 

7. 運転を再開する 
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(各部屋の運転状態) 


〈換気フアンの状態〉 


^ 24 時間換気運転時^ 


換気 強 強 

換気 お 

] 弱 換気 

] 24時間換気 


コン怔-ルスイッチ操作 

換気モード 

外部スイッチを入れたとさの換気モード※1 

ヒーター運転 

ボタン 

表示ランプ 

お室 

洗面所 トイレ 

お室 

洗面所 トイレ 

24 

時 

間 

換 

気 


口- 口 

-時信止 


§置換気 


《2 

[ 

忌 身換気 

切 

口——口 
—時停止 

《2 

[ 

吾 身換気 

《2 


呈 身換気 

切 

換 

気 

圏 

強 


換気 強 



換気 強 


切 

弱 


換気 弱 



換気 弱 


切 

暖 

房 

暖房 

強 

《2 


ii 自換気 

《2 


呈 置換気 

入 

弱 

《2 


訝臟 

《2 


呈 置換気 

入 

み3 

乾 

燥 

圏 

強 


換気 弱 


1 

換気 弱 


入 

弱 


換気 弱 



換気 弱 


入 

風乾燥 
□ 


換気 強 



換気 強 


切 

涼の 

風 

國 

口 


換気 弱 



換気 弱 


切 


24時間換気運転停止時 



■外部スイッチを入れると換気風量び増加します。設定によって風量は増加しません。 

V -142 - 242日 ZL タイプではトイレまたは洗面所のどち b か]か巧のみです。 
《2ミ谷室ダンパーび動作し、お室換気量を抑制します。 

《3乾燥•涼風は、各々の設定風量で動作します。 
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( 故障かな？と思った!5 ) - 

次のよラな症状びあれば点検してください。点検-処置してち直5ない場合は、また下記!;(がの現象び生じた場合は、 
必ず分電盤のブレーカーを切り、お買上げの販売事業ち、据付事業者にご連絡ください。 


症げ 1 

1 原因•処置 

運転しない 

本体に通電されていますか？ 〉 

ブレーカーを確認してください 

運転開始時や運転機能の切り換えに約40\ 
秒間かかる場合びあります / 

故障ではありません 

運転途中で停止ずる > 

r 風乾燥」運転の動作切り換えによる一時\ 
停止ではありませんか？ / 

1分内に運転再開する場合は故障では 
ありません。再開後は吹き出し風は弱く 
なり、換気をまとした運転を行います 

送風び停止しない > 

ヒーター停止後約]已砂間は;令却運転します 〉 

故障ではありません 

運転開始時や運転機能切り\ 
換えに時間がかかる / 

風路切り換え動作または本体;令却のため\ 
に約4□秒間かかる場合びあります / 

故障ではありません 

換気フアンの音が大きい 

配管に S 字曲げ箇所等びある \ 

屋外フードの圧力損失び大さい / 

ダクト配管の抵抗び大さい場合びあり 
ます。お買上げの販売事業者、据付業 
ちにご連絡ください。 

焦げた臭いがする > 

お買上げ初期または長期間ヒーター運転を\ 
行わなかった場合はこげたよラな臭いびす ) 
ることびあります / 

故障ではありません 
(数曰で臭いびなくなります） 

温風が出ない \ 

ヒーターが 途中で切れる 
(をたい風が出ている） / 

お室内の温度び約4□でを超える場合はヒー\ 
ターに通電されません / 

故障ではありません 

温度過昇防止装置によりヒーター電源び切\ 

れて本体を;ち却しています / 

数分後に復帰する場合は故障ではあり 
ません 

フィルターにほこりび付着していませんか？〉 

フィルターの清掃をしてください 

風量び少ない > 

フィルター、副吸込ログ1」ルにほこりび付\ 
着していませんか？ / 

フィルター、副吸込ログ U ルの清掃を 

してください I 3 EBEV 

換気フアンの音びを化する > 

常に一定の風量で換気するために換気ファ\ 
ンの回転数を自動制御しています / 

故障ではありません 

換気していない （24 時間換気) > 

24時間換気の表示ランプび消灯、または\ 
「一時停止」ランプび点灯していませんか？/ 

24時間換気ボタンを巧し、表示ランプ点な、 
または「一時停止」ランプをおなしてください 

副吸込□グリルからの排気吸 \ 
込みが悪い ] 

副吸込□グ1」ルにほこりび付着してしほせんか？ > 

畐顺込□グ U ルを清掃してください凸^ 

副吸込ログ U ルの風量調節シャッターび閉\ 
じていませんか？ / 

風■調節シャッターを開きます 

換気フアンが停止しない 

トイレ（外部）スイッチび入っていませんか？ \ 
またはトイレ（外部）スイッチの遅延運転 ) 
時間中ではないですか？ / 

トイレ（外部）スイッチび入、または切 
にした後の遅延運転時間巧、日、12分） 
中は換気ファンび運転しています 

トイレ（が部）スイッチを \ 
操作しても換気フアンが 
切り換わらない / 

暖房-乾燥- 24時間換気運転中ではない \ 
ですか？ / 

換気ファンの音の変化びルさいため、切り 
換わったことびわかりにくい場合びあります。 
※トイレ饥漸スイッチ「人」のげ態では、纏のダン 
バ-び動作し、トイレ'綱所の換気風量び増加します 

トイレ（外部）スイッチの遅延運転時間び \ 
設定されている / 

トイレ（外部）スイッチの遅延運転時間 
び言就されてし)る場合は、トイレ（外部） 
スイッチを切ってから遅延運転時間（3、 
日、に分）後に、元の状態に戻ります 

水滴が涅下する \ 

水蒸気び製品本体に溜り滴下ずることびありまず〉 

故障ではありません 

入お剤を使用している場合や、フィルター^ 

び巧れている場合に、色びついた水滴び滴 ) 
下することびあります / 

グ U ルやフィルターの清掃をしてくだ 

さい 1化■■か 

入お中に換気をしている 〉 

お室の換気を停止する 
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(故障かな？と思った 5 つづさ) 


症げ 1 

原因-処置 

グリル•本体の巧れ > 

入お剤を使用すると、入ミ谷剤の色びつくこ\ 
とびあります / 

故障ではありません清掃してくださ 

ぃ I3EV 

暖まらない > 

お室の断熱性.広さ.壁の種類.外気温度 .\ 
室内温度等により異なります / 

故障ではありません丘の 

乾燥しない \ 

お室の断熱性-広さ-壁の種類-外気温 \ 
度-室内温度、洗たく物の質量-種類•脱； 
水時間等により異なります / 

「衣類乾燥のコツとめやす」をご覧く 
ださい凸 D 

運転機能を切り換えたとき\ 
にカチと音がする / 

U レー接点の切り換わり音です ^ 

故障ではありません 

運転機能を切り換えたとき\ 
にきしみ音びする / 

運転機能切り換え時の動作音です > 

故障ではありません 

振動がする > 

グ1」ルにほこりび付着していませんか ？〉 

グ U ルの清掃をしてください田巧 

ピシッピシッと音がする 〉 

ヒーターによる本体の熱伸縮音です 、 

故障ではありません 


■異常表示 

コント□-ルスイッチのタイマー表示部に下図のよラな表示が出ているとさは、異常のお知らせです。 
表示内容をメモして、ブレーカーを切ってお買上げの販売事業ち-据付事業者へご連結ください。 



米来2ケタの英数字 


■停電復帰時 

停電復帰したときや、ブレーカー ON (電源 ON ) 直勸ホ、 
コント□ールスイッチは下図のよラに約]已秒間点滅します。 
点滅中は動作しません。 



■点検期間経過による点検のお願い 



法定点巧時期となっております。\ 

本品は消費を活用製品安全まで定奴5れた特定保守製品です。法律に定められた点検 


(※り ) 

の時期になってお0ますので、至急点検を受けて<ださい。 

/ 

/ 

ご連絡先は日1 20-490-499 詳細は 


表示時期は本体への通電時間に基づいているため、製造時を基点とする法定点検時期よりち遅くなります。 
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应 


(停止中） 

を巧しなび5 


を同時に約3秒間巧す 


画 


(停止中） 

を巧しなび5 


を同時に約3秒間巧す 





む I を巧し、設定値を変更します 


…設定値 
単位 ( m 3/ h )' 


を巧 

A 1 

A 2 

冉3 

A 4 

A 己 

A 6 

冉7 

風量 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 


Et & l を巧し、設定値を変更します 


mm …設定値 
単位 （ m 3/ h ) 


表巧 

冉] 

A 2 

A 3 

A 4 

風量 

1即 

180 

200 

230 


※工場出荷時： A 2 (180 m 3/ h ) 

臣如を}甲し、設定値轉更します 

...設定値 
単位（分） 


(表示び切り換わります） 


画 


(停止中） 


を巧しなび5唾を） 
を同時に約3秒間巧す 

又 @ 


(表示び切り換わります） 



(停止中） 


医止 I を巧しなび 5(1 星 


を同時に約3秒間巧す 

く>を) 



(表示び切り換わります） 


表;^ 

1 

2 

3 

4 

時間 

0 

3 

巨 

12 


※工場出荷時：1の分） 


を巧し、設定値を変更します 


'.設定値 
単位（月 ）I 


表巧 

0 

1 

2 

3 

6 

期間 

設定無し 

1か月 

2か月 

3か月 

卽、ち 


※工場出荷時： 6 (6 か巧） 

※「〇」のとをフイルター清掃のお 
知らせは行いません。 


む I を巧し、設定値を変更します 


‘.設定値 
単位（む） 


表。 i ： 

冉1 

冉2 

A 3 

温度 

30 

3已 

40 


※工場出荷時： A 3 (4 び C ) 


区亭止 I を巧し、 
終了します 

※巧回より 
変更された 
記号び設定 
値として最 
初に表示さ 
れます。 


※上記じ(外の表おとなった場合は@を巧し、はじめか日やり直してください。 


(ネ刃期設定の変更-確認) 

♦24 時間換気中は度因を3秒 ULhf 甲し、本体を停止させてか日行ってください。 


手順 


1 


2 


3 


4 


ia 


必要に応じて設定ください 


2 


時間換気風量の設定 


換気強風量の設定 


トイレ巧部)スイッチ I 

の遅霞團震 


フィルタ—清掃の 

お知 5 S 間の晝 


暖房温度の設定 
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品 名=菱バス乾燥•暖房•換気システム 

形 名 - 

お 買 上げ曰 年月日 

故障の状況（できるだけ具体的に） 

ご住所（付近の目印などち） 

お名前-電話番号-訪問希望曰 


(アフター サービス） 


■補修用性能部品の保有期間 

• 当地ん この) (ス乾燥 • 暖房 • 換気システムの補修 
用性能部品を製造な切り後]]年保有しています。 
• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。 

■ご不明な点や修理に関するご相談は 
•お買上げの販売事業ちか下記の r 吉菱電機ご相 
談窓口 • 修理窓口」にご相談ください。 


■修理を依頼されるときは _ 

♦(故障かな？と思った 5) にしたびってお調べください。13^ 
• なお、不具合びあるとさは、お買上げの販売事業ちにご連絡く 
ださい。 

•修ミ里料をは 

技術料+部品代 （+ 出張料）などで構成されています。 

♦ご連絡いただきたい内容 


取扱い-修理のご相談は、まず 

お買占ずの販売店•施工者•設備業者へ 


■お巧合せ窓□におけるお客様の個人情巧のお取0巧いについて 

云養電機株式会社は.お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。 


♦お買上げの販売店にご依頼でさない場合 
(転居や贈答品など）は、 

へお問い合わせ < ださい。 


1. お問合わせ（ご巧頼）いただいた修理-保守- 
工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 
よりご提供いただいた個人情報は、本目的な！5 
びに製品品質-サービス品質の改善、製品情報 
のお知6せに和用します。 

2. 上記利用目的のために.お問合わせ（ご巧頼） 
内容の記録を残すことがあります。 



3. あらかじめお客様からご了絕をいただいている 
場合および下記の場合を除さ、当社 ly 巧の第己 
萄こ個人'簡略提供-開示ずることはありません。 

① 上記利用目的のために、弊社グループを社- 
協力を社などに業務委託する場合。 

② 法ち等の定める規定に基づ<場合。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ 
さました窓□にご連絡ください。 


♦兰菱電機換気送風機技術相談センター 

議: 0120 -726-471 撫料） 


携帯電話- PHS • IP 電話対応 
fsfeffe 巧 la ミ;戴 fax (0573) 66-5659 (有料) 


受付時間36已日吕4時間 


□ご相談巧巧平日9 : 00-12 : 0013 ： 00-19 : 00 

(± •曰-ネ兄及び鮮社休曰むか） 

上記時間帯列の♦兰菱電機お客さま相談センター 

ご'相談度付のみ）巧0120 -139-365 (無料） 

…も，…-…日 


受付時間36已日吕4時間 


♦王養電機修理受付センター 

證0120 -56-8634 (無料) 

www.melsc.co.jp 




携帯■話サィト 空メールの送りた： fc 8634@ melsc.jp ; 

またはバーコードか！5アクセス。 1 

URL をメール返信しまず。 





♦所在地、電話ま号などについては変更になることがありまずので、ち6かじめご了承願います。 

•電話番号をお巧かめの5え、お間違えのないよラにおかけください。 


S 11 A 


携帯電話- PHS • IP 電話の場合 

E 菱電機お客さま相談センター [tel (03)3414-9655 (有料) 


携帯電話- PHS - IP 電話の場ち 

化海道-東北 
関東甲信越 

東日本 

修理受付センター 
FAX (03) 3424-1115 

(有料） 

(03) 3424-1111 

馆料） 

東海-化陸-関西 
中国.四国.九州 

西日本 

修理受付センター 
FAX (06) 6454-3900 

(有料） 

(06) 6454-3901 

馆料） 


修理窓口 住宅用換気送風機の修理の巧をせ • 修理の依巧 


ご相談窓口 住宅。換気送風機の應乂相談 • 取巧い方法 


を窓口 


ご相談窓 □ • 修理窓□のご案内（住宅用換気送風機) 


12 3 4已6 
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( 法定点検 ) - 

1) 消費生ミ舌用製品安を法による特定保守製品とは 

本製品は、消費生活用製品を全法化ツ下「消ま法」とい 5) で定められた 
特定保守製品です。 

本製品の設計標準使用期間は、]0年です。設計標準使用期間を超えてご使 
用された場合、部品等の経年劣化による発火-けび等の事故に至る可能性 
びあります。 

製品をま全にご使用いただくために点検期間内に法律で定められた点検を 
受検していただく必要びあります。 

点検を受検いただくために、所ちち情報の登録をしていただく必要びあり 
ます。下記の所ちち登録の方法のいずれかにより所ちち情報を登録してく 
ださい。また、 商居による住所変更や所有ち（入居ち）が変更になる等に 
より所有ち情報内容に変更が生じた場合ちご連絡をしてください。 
(連絡いただけない場合、点検案内通知び届かない場合があります)。 

買い替えや廃却をされた場合ちご連絡をしてください。 

(所ちを情報の変更のご連絡は消ま法第32条の8第2項に基づ < 責務です） 
所ちち情報の登録をして頂さますと、点検をお受け頂く時期に当社から点 
検受検のご案内を送付いたしますので、ご案内の通りに点検を依頼してく 
ださし、 

法定点検につきましては王菱電機 ㈱ または王菱電機 ㈱ び委託した事業者び 
実施させていたださます。 


〈点検までの流れ〉 


f ①所有ち登録 


所有者登録の方法をご参照<ださい。 

\_ 

_ 


③点検のご案内 



点検期間びおくな0ました日（往復はび定 
あるいは電子メールにて）当社か日点検の 
ご案内を致します 



③点検のお申し込み 

希望曰等をご指定の上、ご案内はびをの返 
送または01吕0 - 490 - 499へ申し込 
みください。 


④曰程等のご確認 

当社のサービスを社より、訪問の時間の詳 
細等をご確認させて頂をます。 



⑥点検の実施 


点検期間等の表示について 

特定保守製品には、所ちち票と機器本体に特定保守製品-お名-特定製 
造事業者等名-製造年月-設計標準使用期間-点検期間-問合せ連絡先 
を表おすることになっています。 

所有者票あるいは製品の本体に上記項目び表示されていますので ffi 認く 所有ち票 



2) 所有者登録の方法 

巧ち者票、インターネット、携帯電話のいずれかよりご登録ください。 

•所ちち票（返信はびさ）でのご登録 

所有を票に所定事項をご記入の上、=シン目で切り取って返信してください。 

インターネット、携帯電話からご登録頂く場合は、所ちち票の返信は不要です。 

•インターネットでのご登録 

hl ; t |3:// www . mitsLitiishielectric . co . jp / tenl < en / へアクセスし、画面の案内に従って登録してください。 
•携帯電話でのご登録 

もの Q R コードをしくは htl ; ps :// www . m け subishielectric . co . jp / m / tenken / re 邑 ist / bathkan / で 
掲載サイトにアクセスし、画面に従って登録してくださし、。 

※スマートフオンをお使いの場合は、当社 HP から登録してください。（機種により登録できない場合 
は、はがさ-パソコンでの登録をお願いします） 



※所有ち登録頂いた情報は消ま法、個人情報保護法及び当社規定により適切に管理し、法定点検 、 U 
コール等製品ま全に関するお知らせをする場合な外には使用致しません。 

※所有を登録情報の変更または法定点検についてのお問い合わせは、下記連絡先までご連絡ください。 
兰菱電機 ㈱ お室用電気乾燥機法定点検制度お客様相談窓口 0120 — 490 — 499 
受付時間は平日9 : 00〜17 : 00 (※但し± •日•祝-興社休日は除く） 

兰菱電機 ㈱ ホームぺージ http :// www . nnitsubishielectric . co . jp / 





















































































(法定点検っづき) 


3) 設計標準使用期間 


A 


本製品の設計標準使用期間*1は、10年' X 2です。設計標準使用期間を超えてご使用された場合、 
部品等の経年劣化による発火-けび等の事故に至る可能性びあ0ます。 

点検期間内に法律で定められた点検（ち償）を受検してくださし、。 


設計標準使用期間は、 LU 下の標準的な条件の下で、適切な取扱で使用し、適切な維持管理が行われた場合に、 
ま全上支障びな<使用することびでさる標準的な期間として設計上設定される期間です。 

※吕設計標準使用期間は、「使用開始時期から」ではなく、「製造時期から」です。 

本年数は消費生活用製品ま全法で規定された設定基準に基づいて算出された数値で、保証期間とは異なります。 

4) 設計標準使用期間の算定の根拠 

設計標準使用期間は、 LU 下の標準的な使用条件に基づさ、算定されています。 

《標準的な使用条件は、 

JIS C 9920-吕を基に定めており 
ます。 

《使用頻度、使用環境、設置場所び上 
記標準的な使用条件と異なる場合、 
記載の設計標準使用期間よりを短い 
期間で経年劣化び起きる可能性びあ 
0ます。 

例えば使用頻度び多い場合の設計標 
準使用期間は短くなりますので、使 
用頻度びをい場合は点検時期につさ 
お問い合わせください。 

《業務用等、本来の目的！;^がの方法で 
使用された場合は、予期せめ不具合 
が発生する可能性びありますので使 
用は避けてください。 


環境条件 

電 圧 

単相]日日 V または単相 200 V 


周波数 

己 OHz 又は曰 OHz 


温 度 

20で 


湿 度 

65% 


設置条件 

標準設置 

製品の 

据付説明書による 

負荷条件 


定格負荷（ミ谷室の広さ、乾燥す 
るを類の量など） 

製品の 

取扱説明書による 

想定時間 

1年の 
使用時間 

換気時間 

常時換気 （24 時間連続換気） 

8|7目日時間/年 


乾燥時間 日曰日時間/年 


暖房時間 302時間/年 


涼風時間 ] 2日時間/年 



ミち記温度20で、湿度日己％は、 J 旧 C 9603の試験状態を参考として 
います。 


5) 点検の実施（有償） 

点検期間前に当社より、点検のご案内を致しますので、点検期間中に点検を実施してください。 


点検まで 

※表示の年数は製造年月を基点（0年）とした場合の年数を示しております。 

10年 

0年 8.5 年 日年 （設計標军使用期圈） 11年 


点おのご案内期間 点検巧圈 

※この*間に点検実施願いまず。 

※点検のご案内は、点検開始時期の6ヶ月前か b 点横開始までの期間に往復はびきあるいは電子メール（所有者登録時に法 
定点検通知方法として選択いただいた通知方法）で連絡させていだきます。 

※点検期間は、所有ち票と本体のグ U ルに貼付けられているラベルに記載されておりますのでご確認願います。 

※点検は、ち償になります。また、点検の結果、点検箇所の整備び必要となった場合は、別途、料金び発生します。 
※点検は、消費生活用製品ま全法で規定された点検基準に基づさ、点検時点での製品び点検基準に適合しているかどラか 
確認いたします。その後のま全を保証するをのではありません。また、整備等は含まれませんのでごを意<ださい。 

※点検料金=技術料+出張料+その他の経費 


6) 部品の保有期間 

壁備用部品（点検の結果、基準に満たない部分を修糧するための部品）の保ち期間は製造な切り後11年です。 


7) 点検に関ずるご相談の窓 □ 

兰菱電機 ㈱ お室用電気乾燥機法定点検制度お客様巧談窓 □ 画]0120 — 490 — 499 

※アフターサービスの窓口とは異なります。アフターサービスはお買上げの販売事業ちか「王菱電機ご相談窓□•修理 
窓口」巴函»にご相談ください。 


8) 清掃その他曰甫的に行ラべさ保守の内容及びその方法 
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お手入れ iaE » 及び 


憂情点検 


巴函»の内容を参照ください。 

























(仕様) 


電源電圧丽 」 isc 誦に基づく 




消費電力 （W) 

風量 （m 3 /h) 

騒音 (dB) 



換気 

循環 



已 OHz 

60Hz 

日日 Hz/ 目 OHz 

百 OHz 

60Hz 

百 OHz 

60Hz 

暖房 

強 

1230 

1230 

24時間換気 

17已 

16己 

4已 

44.己 

弱 

1080 

1080 

設定による 

100 

白0 

38 

37.己 


強 

1190 

1190 

120 

16已 

1已己 

47 

46 

乾燥 

弱 

巨90 

690 


風乾燥 

29 

29 

換気+循環風删 

50Hz： 180 

60Hz： 180 

42.5 

42.己 

涼風 

35 

38 

120 

16已 

1已己 

47 

46 


暖房中はミ谷室換気を抑制します。換気風量が設定風量と異なる場合がありま 


す。 

•雰囲気温度が30での特性です。周囲温度により特性は変化しまず。 

•消費電力、騒音値は開放（日 Pa) 時のものでず。配管状態により変化します。 
• 騒音は反響音の少ない無響室で測定した値です。実際に据付けた状態で測定す 
ると周囲の音や反響を受けるため、表示値より大きくなります。 


【換気特性】 





トイレ（外部）スイッチ切 

トイレ m ) 
わッチ A 



趴み 

技疋 

消費電力 
(W) 

風量 
(m3/h) 

騒音 

(服） 

定風量域最 
大静圧 (Pa) 

風量 
(ms/h) 



4 

2己 

230 

47.5 

120 

230 


強 

3 

18 

200 

45 

160 

230 


2 

15 

180 

42.曰 

180 

200 

換 


1 

12 

160 

40 

13已 

180 

気 


強4 

15 

180 

42.5 

180 

200 


弱 

強3 

12 

160 

40 

13已 

180 


強2 

9 

140 

37 

1百0 

160 



強1 

7 

120 

34.己 

16已 

140 



7 

15 

180 

42.5 

180 

200 

24 

6 

12 

160 

40 

13已 

180 

時 

已 

9 

140 

37 

150 

160 

間 

4 

7 

120 

34.己 

16已 

140 

換 

3 

6 

100 

31 

65 

120 

気 

2 

4.6 

80 

2己.己 

75 

100 



1 

4 

60 

22 

80 

80 

停止 

- 

- 

- 

- 

24時間換気 
設定による 


IV'MSKL 電源電圧丽 JISC 誦に基づく 




消費電力 （W) 

風量 （m 3 /h) 

騒音 (dB) 



換気 

循環 



已 OHz 

60Hz 

己日 Hz/ 目日 Hz 

已 OHz 

巨 OHz 

己 OHz 

60Hz 

暖房 

強 

1230 

1230 

24時間換気 

17已 

16己 

44 

43.己 

弱 

1080 

1080 

設定による 

100 

白0 

34 

33 


強 

1190 

1190 

120 

16已 

1已己 

4已 

44 

乾燥 

弱 

色90 

690 


風乾燥 

26 

26 

換気+循環風量 50Hz：200 

目日 Hz: 19巳 

38.已 

38.己 

涼風 

30 

33 

120 

16已 

1已己 

4已 

44 


暖房中はミ谷室換気を抑制します。換気風量が設定風量と異なる場合がありま 
す。 

♦雰囲気温度が3日での特性です。周囲温度により特性は変化します。 

•消費電力、騒音値は開放（日 Pa) 時のものでず。配管状態により変化します。 
• 騒音は反響音の少ない無響室で測定した値です。実際に据付けたが態で測定す 
ると周囲の音や反響を受けるため、表示値より大さくなります。 


【換気特性】 





トイレ（外部）スイッチ切 

トイレ（外部） 
スイッチ入 



のみ 

技疋 

消費電力 
(W) 

風量 
(m3/h) 

騒音 

(服） 

定風量域最 
大静圧 (Pa) 

風量 
(ms/h) 



4 

18 

230 

44 

17已 

230 


強 

3 

13 

200 

41.5 

200 

230 


2 

11 

180 

3白 

21已 

200 

換 


1 

9 

160 

3目.己 

160 

180 

気 


強4 

11 

180 

39 

21已 

200 


弱 

強3 

9 

160 

36.己 

160 

180 


強2 

7 

140 

34.己 

170 

160 



強1 

6 

120 

30.己 

180 

140 



7 

11 

180 

3白 

21已 

200 

24 

6 

9 

160 

3目.己 

160 

180 

時 

已 

7 

140 

34.己 

170 

160 

間 

4 

6 

120 

30.己 

180 

140 

換 

3 

已 

100 

27 

75 

120 

気 

2 

4 

80 

23 

80 

100 



1 

3.8 

60 

19 

85 

80 

停止 

- 

- 

- 

- 

24時間換気 
設定による 
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(仕様っづ苗 


■ V -242 BZL 電源電圧誦」旧 eg 画こ基づく 




消費電力 （ W ) 

風量 （ m 3 / h ) 

騒 H ( dB ) 



換気 

循環 



已 OHz 

60 Hz 

己 OHz / 日日 Hz 

已 OHz 

60 Hz 

己 OHz 

60 Hz 

暖房 

強 

2000 

20已〇 

24時間換気 

19已 

210 

47 

49 

弱 

1400 

1400 

設定による 《 1 

10已 

10已 

34 

34 


強 

2000 

2000 

95 

180 

19已 

48 

49 

乾燥 

弱 

880 

900 


風乾燥 

27 

28 

換気+循環風删 

50 Hz ： 198 

60 Hz ： 198 

44 

44 

涼風 

40 

48 

95 

180 

19已 

48 

49 


夕1暖房中はミ谷室換気を抑制します。換気風量が設定風量と異なる場合がありま 
す。 

♦雰囲気温度が3日での特性です。周囲温度により特性は変化します。 

•消費電力、騒音値は開放（日 Pa ) 時のものでず。配管状態により変化します。 
♦騒音は反響音の少ない無響室で測定した値です。実隙に据付けた状態で測定ず 
ると周囲の音や反響を受けるため、表示値より大さくなります。 


■ V -243 BZL 電源電圧誦 JISC 議にきづく 




消費電力 （ W ) 

風量 （ m 3 / h ) 

騒音 ( dB ) 



換気 

循環 



已 OHz 

60 Hz 

己 OHz / 日日 Hz 

已 OHz 

60 Hz 

己 OHz 

60 Hz 

暖房 

強 

2000 

20已〇 

24時間換気 

19已 

210 

47 

49 

弱 

1400 

1400 

設定による S 1 

10己 

10己 

34 

34 


強 

2000 

2000 

110 

180 

19已 

48 

49 

乾燥 

弱 

880 

900 


風乾燥 

29 

30 

換気十循環風量日 OHz : 219 

目 OHz : 219 

41 

41 

涼風 

40 

48 

110 

180 

19已 

48 

49 


夕1暖房中はミ谷室換気を抑制しまず。換気風量び設定風量と異なる場合がありま 
ず。 

•雰囲気温度が3日での特性です。周囲温度により特性は変化します。 

•消費電力、騒音値は開放（日 Pa ) 時のものです。配管が態により変化しまず。 
• 騒音は反響音の少ない無響室で測定した値です。実際に据付けた状態で測定す 
ると周囲の音や反響を受けるため、表示値より大きくなります。 


【換気特性】 





トイレ（外部) 

スイッチ切 

トイレ（外部） 
わッチ入 



み 

攻疋 

消費電力 
( W ) 

風量 

( ms / h ) 

騒音 

(服） 

定風量域最 
大静圧 ( Pa ) 

風量 

( ms / h ) 



4 

24 

230 

47.己 

14百 

230 


強 

3 

17 

200 

45 

190 

230 


2 

13.己 

180 

43 

220 

200 

換 


1 

11 

160 

40 

13百 

180 

気 


強4 

13.己 

180 

43 

220 

200 


弱 

強3 

11 

160 

40 

13己 

180 


強2 

8 

140 

37 

150 

160 



強1 

目.己 

120 

34 

170 

140 



7 

13.己 

180 

43 

220 

200 

24 

6 

11 

160 

40 

13百 

180 

時 

已 

8 

140 

37 

150 

160 

間 

4 

6.5 

120 

34 

170 

140 

換 

3 

己 

100 

30 

70 

120 

気 

2 

3.7 

80 

26 

80 

100 



1 

3.1 

60 

22 

8已 

80 

停止 

- 

- 

- 

- 

24時間換気 
設定による 


【換気特性】 





トイレ（外部) 

スイッチ切 

トイレ（列部） 
わッチ入 



趴中 

武疋 

消費電力 
( W ) 

風量 

( ms / h ) 

騒音 

(服） 

定風量域最 
大静圧 ( Pa ) 

風量 

( ms / h ) 



4 

17.己 

230 

44 

210 

230 


強 

3 

13.己 

200 

41.已 

23己 

230 


2 

11 

180 

39 

2己百 

200 

換 


1 

9 

160 

36.5 

160 

180 

気 


強4 

11 

180 

3白 

2己已 

200 


弱 

強3 

9 

1白0 

36.5 

160 

180 


強2 

6 

140 

33 

17百 

160 



強1 

己 

120 

30 

18曰 

140 



7 

11 

180 

39 

255 

200 

24 

6 

白 

160 

3目.已 

160 

180 

時 

已 

6 

140 

33 

17己 

160 

間 

4 

百 

120 

30 

18百 

140 

換 

3 

4 

100 

26 

80 

120 
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24時間換気 
設定による 



ご? 長年ご使用の換気扇の点検を/ 

ご使用の際 
このよラなことは 
あ 0 ませんか。 

• スイツチを入れてを羽根が回転しない。 

♦運転中に異常音や振動がする。 

•回転が遅いまたは不規則。 k 

•モーターとヒーターは><ンテナンスが必要な部品です。> 
♦こげ臭いにおいがする。 r 

•本体取付部に腐食、破損等がある。 


故障や事故防止のため、 
電源を切って必ず販売店 
にご連絡ください。 

点検、修理に要する費用 
は販売店にご相談ください。 


お客さま 
メモ 

サービスを依頼さ 
れるとを便利です。 

形 名 

A 

お 買 上げ年月 曰 



年 

月 

曰 

お 買 上げ 店名 
(住所） 
(電話番号） 

( 

) 





二菱電機株式会社 


■平日9:00〜12:0013:0日〜] 9:日0(±.曰-祝.弊社休日！;(が） 

兰菱電機換気送風機巧術相談センター……電話 日] 2 日- 72目- 47] (無料）〒己 日 8-86 目6岐阜県中津川市駒場町1 -3 
■その他の時間 

兰菱電機お客さま相談センター . 電話 日] 2 日-] 39 -3 日己（無料）干]己 4-0 日 0] 東京都世田谷区池尻 3-1 日- 3 


この説明書は、 
再生紙を使用 
しています。 














































































































